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（19）其他相关设计所涉及的 国家、地方颁布的相关规范和政策文件。

（七）防水工程

（一）墙体工程

工程技术经济指标总表

三、设计依据主要应用规范、标准、规程

（建筑规模以房产测绘部门实测数据为准） 表 1

四、建筑主要用材及构造要求

二、项目概况

建 筑 施 工 图 设 计 总 说 明（一）

一、设计前言

（六）门窗和幕墙

（五）室内装修

（四）室外装修

（三）屋面

（二）楼地面及天花工程

五、其他

（十二）构件防锈防腐

（十一）无障碍设计

（十）节能设计及绿色建筑标准

（九）人防工程设计

（八）、防火构造



屋3

内墙2

地面一

建筑装修一览表

构造做法屋1

构造做法屋2

构造做法

外墙1 构造做法

外墙2 构造做法

内墙1 构造做法

顶棚一 构造做法

构造做法顶棚二

散水一 构造做法

坡道一 构造做法

构造做法

建 筑 施 工 图 设 计 总 说 明（二）

十、补充说明

（二）设计措施

（一）设计依据

八、环保及室内环境污染控制设计专项说明

七、装修表

六、特别注意、



十一、其他

十、建筑装修

九、建筑构造

八、安全疏散与避难设施

七、平面布置和防火分区

六、总平面布局

五、具有特殊火灾危险性的消防设计和需要设计审批时解决或确定的问题

四、采用新技术、新材料、新设备和新结构的情况

三、建筑类别、建筑耐火等级和建筑构件耐火极限

二、建设规模和设计范围

一、设计依据

消 防 设 计 专 篇



通往原食堂

通往原学生宿舍

食堂扩建首层平面图 1:100

本层建筑面积：270.00平方米

本栋建筑面积：270.00平方米

可同时容纳就餐人数：192人



通往原食堂

通往原学生宿舍

食堂扩建屋面层平面图 1:100

上人屋面

雨棚



1 - 3 轴立面图 1:100

3 - 1 轴立面图 1:100

浅黄色面砖

立面图例：



F - A 轴立面图 1:100

浅黄色面砖

立面图例：



1-1剖面 1:100

屋面

食堂

2-2剖面 1:100

屋面

食堂



食堂

屋面

食堂

屋面

滴水

滴水

滴水

说明：

1.门窗图中门窗立面尺寸均为洞口尺寸，以毫米为单位，周遍的安装缝尺寸为25。对于门窗立面形式相同，但选材有所不同的情况，本表只绘制一种门窗立面形式，供应商应根据门窗表中不同门窗的材料选用提供相应的门窗制作详图。门窗数量仅供

参考，不能据以加工，

2.门窗立面均为外视立面。本门窗表中窗及门连窗（包括防火门连窗）所标注尺寸为最大展开面尺寸。施工前，门窗樘数、现场实际洞口核对无误后，方可下料制作。

3.除注明外，外门、双向平开门和铝合金门均居墙中立樘；内门、单向平开门与开启方向的墙面持平，其他距外墙50安装。

4.铝合金门窗主型材壁厚应经计算和试验确定，其中门型材截面主要受力部位公称壁厚应不小于2.5mm，窗型材截面主要受力部位公称壁厚应不小于2.0mm，型材安装不锈钢滑撑、合页（铰链）部位孔壁与螺钉之间直接采用螺纹受力连接时，应先进行

螺纹受力计算，且螺纹连接处局部截面最小实测壁厚不应小于4.0mm。

5.木门选用优质全实木榫拼门，具备足够整体强度，并做好防虫、防腐及阻燃处理。门窗预埋在墙或柱内的木（铁）件应作防腐（防锈）处理。

6.凡落地窗及窗台高度小于900者，除设护窗栏杆外，窗下部均做固定窗，并采用安全玻璃；

7.窗台低于900高时应安装防护栏杆，栏杆高度应从可踏面算起，大于等于900mm，其固定扇防护高度要求大于等于900mm。

8.防火门窗的耐火极限为：甲级不低于1.5H,乙级不低于1.0h,丙级不低于0.5h,均为A类隔热防火门，并满足《防火门》(GB12955-2008),《防火窗(GB16809-2008)的相关要求；防火门的选用可参照图集《防火门窗》12J609；防火窗的选用可参照图集

《防火门窗》12J609;防火卷帘的选用可参照图集《防火门窗》12J609。

9.防火门应为向疏散方向开启的平开门，并在关闭后应能从任何一侧手动开启。用于疏散的走道、楼梯间和前室的防火门，应具有自行关闭的功能。双扇和多扇防火门，还应具有按顺序关闭的功能。常开的防火门，当发生火灾时，应具有自行关闭和

信号反馈的功能。

10.涉及到无障碍设计的门应满足《无障碍设计规范》GB50763-2012第三章第五篇中关于无障碍门的相关要求。

11.铝合金材料应符合《铝合金建筑型材》(GB5237.4-2017)，本工程选用氟碳漆喷涂膜，其膜厚不小于30μm。（做粉末喷涂表面处理，涂层厚度平均值不低于60μm）。

12.本工程铝合金门采用70系列，铝合金窗采用50系列,门厅弹簧门采用100系列，并满足《铝合金门窗》(GB/T 8478-2020)。与铝门窗连接件采用镀锌铁码，宽度200mm,厚度1.5mm，转角铝方管立挺上下用角钢固定，转角间距不大于200mm，中间间距

不大于500mm，，砼固定用钢钉，砖墙用膨胀螺丝。其它连接用的紧固件应采用不锈钢件，不得采用铝及铝合金抽铆蕊钉做门窗构件受力连接紧固件。

13.铝合金门窗构造节点参照GB/T 8478-2020,防火门窗构造参照12J609。、密封材料：本工程密封条采用三元乙丙胶条，密封胶采用硅硐密封胶及硅硐结构胶。且其宽度不应小于6mm。

14.门窗的安全防护根据《建筑安全玻璃管理规定》的要求，建筑物需要以玻璃作为建筑材料的下列部位必须使用安全玻璃:1）7层及7层以上建筑物外开窗；2）面积大于0.5平方米的门玻璃、大于1.5平方米的窗玻璃或玻璃底边离最终装修面小于

500mm的落地窗；3）窗台高度低于900时窗下部玻璃均采用安全玻璃的固定扇，固定扇能承受的推力须复核规范；4）幕墙（全玻幕除外）；5）倾斜装配窗、各类天棚（含天窗、采光顶）、吊顶；6）易遭受撞击、冲击而造成人体伤害的其他部位（《

建筑玻璃应用技术规程》JGJ 113-2015和《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ 102-2003所称的部位）。

15.门窗的物理性能：建筑外门窗抗风荷载标准值能不得低于2.0kpa要求;气密性居住建筑不得低于GB/T 7106-2019之6级要求；水密性不能低于GB/T 7106-2019之5级要求;保温性能不得低于GB/T 8484-2020之5级要求；空气隔声性能不得低于

GB/T8485-2008之3级要求。

16.门窗编号命名规则：

门窗编号命名示例：X M（C） A B H

X为门窗功能，其中 F:防火门，L:铝合金门，无:防潮木门。

A为防火等级，仅防火门窗有，防火门窗均为A类隔热防火门。

其中：

甲：甲级防火门，耐火极限为1.5h。乙：乙级防火门，耐火极限为1.0h。丙：丙级防火门，耐火极限为0.5h。

B、H分别为门窗洞的宽度及高度。

17.关于门窗施工的要求详见“建筑设计总说明”中的“门窗工程”部分。

18.凡推拉窗均应加设防窗扇脱落的限位装置。外开窗应有可靠的防脱落措施。

19.建筑外墙（包括透光幕墙）应设可开启窗扇，其有效通风面积不宜小于所在房间外墙面积的10%；当透光幕墙受条件限制无法设置可开启窗扇时，应设置通风换气装置。

20.主要采暖空间外窗采用普通铝合金窗+无色透明中空玻璃。设备房、楼梯间等非采暖空间采用普通铝合金窗框+6厚普通玻璃。

21.建筑外门、外窗的气密性不应低于6级；建筑幕墙的气密性不应低于3级。

22.供消防救援人员进入的窗口的玻璃应易于破碎，并应设置可在室外易于识别的明显标志。

23.卫生间所有窗玻璃均贴磨砂玻璃膜（透光不透明）;百叶窗由专业百叶公司设计安装最小厚度不低于1.4厚。

24.门厅等出入口及易受撞击，而造成人体伤害部位的铝合金玻璃门，在视线的高度处应设醒目的警示标志或防撞措施。

25.所有外窗窗台板做法11ZJ103-13-2。东西、南北向外窗安装水平遮阳板和垂直遮阳板，参见中南标11ZJ903《建筑外遮阳》第11~17页大样安装外置式活动铝业百叶遮阳，参见中南标11ZJ903《建筑外遮阳》第37大样,具体需设置遮阳位置详节能专

篇。

26.教室门带有观察窗时，观察窗采用安全玻璃。

27.供消防救援人员进入的窗口的玻璃应易于破碎，并应设置可在室外易于识别的明显标志。

28.设备房设固定的自然采光窗，窗外应加钢丝网或夹丝玻璃，防止雨、雪和小动物进入。在寒冷、污秽尘埃或风沙大的地区，宜设双层玻璃窗，临街一面不宜开窗，

29.采用百叶窗内加钢丝网，（网孔≤10x10）防止雨、雪和小动物进入，

30.卫生间所有窗玻璃均贴磨砂玻璃膜（透光不透明）。

雨棚大样 1:20
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